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Экспериментальная установка: гиротрон

Параметры гиротрона:
• Рабочая частота
f   = 0.67 ТГц

• Мощность излучения: до 
40 кВт

• Длительность импульса:   
от 20 мкс

• Линейная поляризация

M.Yu. Glyavin, S.V. Golubev, V.G. Zorin, I.V. Izotov, A.G. Litvak, A.G. Luchinin, M.V. Morozkin, S.V. Razin, A.V. Sidorov, V.A. Skalyga, “The discharge 
maintained by high-power terahertz radiation in a nonuniform gas flow”, Radiophysics and Quantum Electronics, v. 56, n. 8-9, p. 561 - 565, 2014.



Инициация разряда 
осуществлялась следующим 
образом: в вакуумную камеру 
впрыскивалась струя газа под 
давлением более атмосферного 
через небольшое отверстие 
диаметром менее 1 мм.

Исследования разрядных 
явлений проводились в ксеноне 
и азоте при давлении 
от 10-3 Торр до сотен Торр. 

Перед напуском рабочего газа 
камера предварительно 
откачивалась до давления 10-5 
Торр с помощью 
турбомолекулярного насоса.
 
Стационарность давления 
остаточного газа 
обеспечивалась балансом 
напуска газа и его откачки 
форвакуумным насосом. 

Экспериментальная установка

M.Yu. Glyavin, et al., Radiophysics and Quantum Electronics, v. 56, n. 8-9, p. 561 - 565, 2014.



Интегральные фотографии СВЧ разряда

100 Торр 20 Торр

5 Торр 2·10-1 Торр

A. V. Sidorov, S. V. Razin, S. V. Golubev, et al., Physics of Plasmas 23, 043511 (2016)



Съемка СВЧ разряда быстрой камерой Видеоскан

N2, 0.3 atm
кадровый 
период
4.1 μs



N2, 0.5 atm
кадровый период
5.1 μs



Kr, 0.1 atm
кадровый период
250 ns



Kr, 0.75 atm
кадровый период
550 ns



Определение скорости распространения разряда в азоте


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9

